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EDITORIAL

L'innovation technique est certainement I'une des bases de |'évolution de
votre entreprise et c’est, en particulier, une nécessité pour augmenter vos
parts de marché le plus rapidement possible. Par contre, il est
indispensable que toute nouvelle technologie soit totalement maitrisée
avant son lancement sur le marché.

Or, Iélaboration d’'un produit industriel est une étape difficile et souvent
longue dont la réussite dépend de la qualité du travail de développe-
ment. Pour cela, il est nécessaire de s’assurer I'accés aux compétences
des meilleurs spécialistes pour choisir et valider les solutions répondant

aux obijectifs du cahier des charges du produit.

Le CERG peut vous aider par ses compétences multidisciplinaires dans
les phases de conception ou de qualification d’une technologie ou d’un
produit et vous faire gagner un temps précieux :

- en vous apportant des solutions qui vous éviteront de réinventer ce qui
peut étre acquis par analogie avec des solutions existantes,

- en validantvos ic‘ijées novatrices pour les consolider,

- en positionnant les différentes solutions par rapport au besoin.

Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans I'évolution de
votre activité en vous aidant & concrétiser vos projets et @ minimiser les
risques de développement de vos innovations.

M. VISCONTI

L’ANALYSE TEMPS-FREQUENCE COMME OUTIL
DE DIAGNOSTIC VIBRATOIRE.

Al'occasion d'un diagnostic vibratoire
mené par le CERG sur une grosse
turbomachine de production
d’électricité, I'analyse temps-
fréquence a été utilisée a deux
niveaux :

- transformée de FOURIER-court-
terme (appelée aussi «spectro-
gramme») afin de visualiser les
apparitions d'instationnarités dans
le signal ainsi que leur évolution
lente,

- transformée de WIGNER-VILLE.
Concrétement, c'estlatransformée
PSEUDO-WIGNER-VILLE-LISSEE
(PWVL) que nous utilisons. Elle

ermet d’observer des évolutions
Enes dans les instationnarités de
signal.

Le logiciel de transformée «<PWVL»
a été développé récemment au
CERG par nos spécialistes en
traitement du signal sur notre plate-
forme de mesures multivoies.

Dans la démarche du diagnostic,
I'utilisation de la transformée temps-
fréquence permet ainsi d’émettre
de nouvelles hypothéses ou, au
contraire, d’en éliminer en ce qui
concerne |'origine et le mode de
transfert des vibrations. Elle fournit,
en effet, les données chiffrées sur
les évolutions rapides :

- des amplitudes

- des fréquences

- des temps d’apparition des

événements.
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Cette année encore,
le CERG sera présent
au salon Industrie et
Silence qui se tiendra
du 20 au 22 juin 95
au Palais des Congreés,
Porte Maillot a Paris.




L'OPTIMISATION SUR MAQUETTES

DES PRISES D'EAU DES STATIONS

De nombreuses implantations
industrielles comportent des
stations de pompage.
Les prises d'eau 3'ouvroges de
ces stations ont fait I'objet de
nombreuses études spécifiques et
ont conduit & |'élchrction de
régles ou recommandations
permettant d'éviter des erreurs
grossiéres de conception.

Cependant, la grande diversité
géométrique ou?onctionnelle des
aménagements, |'impossibilité de
respecter  totalement les
recommandations habituelles,
I’optimisation des dimensions pour
réduire les colts et la validation
de la conception et des tracés
conduisent, dans la quasi totalité
des cas, & réaliser des essais sur
maquette a échelle réduite, en
articulier pour I’ensemble de
ﬁouvrcge d’amenée et de prise
‘eau.

Les objectifs minimum & atteindre

sont les suivants :

- absence de vortex et
d’entrainementd’air a I'entrée
des pompes,

- profil de vitesse homogene
crons la tulipe d’aspiration et
fluctuations réduites,

- absence de prérotation & |'entrée
de la pompe.

Etudes expérimentales

Les phénoménes & analyser sont
sous la dépendance des lois de

similitude définies par les nombres
de Froude, de Reynolds, de Weber,
qu’il n"est pas possible de respecter
simultanément.

De nombreuses études ont montré
que les modéles en similitude de
Froude représentent correctement
les phénomeénes sous réserve d’une
valeur suffisante des nombres de
Reynolds et de Weber.

De ce fait, les études de prises
d’eau sont réalisées sur des
maquettes a des échelles qui peuvent
étre de I'ordre du 1/20 suivant
les dimensions de l’installation
réelle, mais il est recommandé
d'utiliser des maquettes les plus
grandes possibles.

La plate-forme expérimentale
comporte des faces transparentes

facilitant les visualisations, les
parties sensibles de |'ouvrage
nécessitant des observations
particuliéres sont également

réalisées en matériaux
tronsdpcrents.
Les différentes observations et

mesures effectuées pour valider
ou corriger le projet sont tout
d’abord réalisées au niveau de
la surface libre, pour analyser
les effets de sillage d’éventuels
obstacles amont et caractériser
Iétat de la surface libre.

Les analyses sont également
réalisées au niveau de |"approche
de |'écoulement vers les tulipes
de pompes, en contrélant les vitesses
d’approche ainsi que les
issymétries éventuelles, les risques
de création detorches, visualisables
au moyen de colorant (fig. 1), et
de vortex établis qui sont les
phénomeénes les plus graves et
qui doivent, bien sir, étre éliminés.
Une attention particuliére est
également portée aux écoulements
au niveau méme des tulipes
d’aspiration de pompes avec :
-la visualisation des prérotations
avant |’entrée de pompes, par
injection de colorant, fils de
laine... (fig. 2),

- la mise en évidence d’un éventuel
vortex cavitant en fond de bassin
particuliérement préjudiciable
au fonctionnement de la pompe
et source de bruit (lié¢ au collapse
des bulles), de chute des
performances (par obstructions
partielles des canaux interaubes
et modification de |’écoulement
et de la hauteur engendrée),
de vibrations, d’érosion et de
dégradation du matériau dues
au collapse des bulles et aux
ondes de choc qui en résultent
dans le liquide et dans
le métal.

D'autres mesures,
effectuées au moyend’un
vorticimétre, permettent
de quantifier la prérotation
résiduelle de|’écoulement
qui, si elle est trop
importante, peutmodifier
la qualité de I'écoulement
en entrée de pompe et
les  caractéristiques
attendues de la pompe.

DE POMPAGE

Conclusion

La définition d’une architecture
hydraulique répondant au mieux
aux objectifs spécifiques d’un projet
et la qualification sur maquette
our assurer |'optimisation du
onctionnement dans toutle domaine
d’exploitation doivent étre confiées
& une équipe de spécialistes
possédant les compétences et les
moyens adéquats.

Le Centre d’Etudes et Recherches
de Grenoble posséde |'expérience
et les moyens expérimentaux
adaptés pour assurer la bonne
qutrisecﬁtellesétudes.

Ces études concernent naturellement
les projets nouveaux mais égale-
ment |'amélioration d’installations
existantes (réhabilitation, suppres-
sion de dysfonctionnements critiques,
augmentation de capacité...).

Fig 1 : Visualisation d'une forche.

Fig 2 : Visualisation des écoulements par fils
de laine.




RETOMBEES DE NOS INTERVENTIONS CHEZ NOS CLIENTS

La future gare souterraine de la
Principauté de Monaco.

Le CERG aréalisé |'étude sur maquette
des problémes dynamiques et
aérodynamiques de la future gare
souterraine de Monaco pour le
compte de la SNCF, qui assure la
maitrise d'ceuvre générale du projet.

L'étude a permis premiérement de
déterminer les effets néfastes induits
par la circulation des trains (courants
d'air) et d'y porter reméde pour
assurer aux usagers un plus grand
confort sur les quais et dans les
couloirs de liaison de la gare.

Dans un deuxiéme temps, |'étude a
porté sur la sécurité et a permis de
déterminer :

- les scenarii de désenfumage en

situation d'incendie afin d'assurer
|'évacuation des usagers en toute
sécurité;

les scenarii de ventilation
nécessaires afin de limiter les
risques correspondant & une
éventuelle fuite de gaz lourd sur
un wagon de marchandise
transitant par la gare.

Procédé de destruction de
moules d'eau douce parasites.

Le CERG a réalisé pour le compte
d'EDF SEPTEN une étude destinée
& la mise au point d'un procédé
visantd empécher le développement
de véligéres (larves de moules
d'eau douce) dans certains ouvrages
d'amenéed'eaux de refroidissement.

Le CERG méne actuellement une
étude pour appliquer I'Analyse
en Composantes Principales (ACP)
al'exploitation de résultats d'essais
etde calculs. Cetteméthode d'analyse
des données a été jusqu'ici utilisée
dans d'autres contextes comme
celui des enquétes d'opinion ou
des recherches menées, par exemple,
en pharmacologie.

L'ACP permet de traiter des séries

de données de natures diverses
(hydraulique, thermique, vibratoire,...)
etde mettre en évidence lestendances
physiques majeures les gouvernant.

Les possibilités de cette méthode
au travers d'exemples concernant
les machines tournantes seront
détaillées dans le prochain numéro
(vibrations de pompes axiales,
comportement d'un palier de butée
de turbine 600 MW).

La spécificité de ce besoin résidait
en partie dans |'exigence d'utiliser
dans le procédé un agent biocide
ne présentant aucun rejet toxique.
Le traitement choisi repose sur
|'utilisation d'eau chaude qui présente
des caractéristiques létales pour
les véligeres, dés lors qu'un couple
de conditions est respecté (durée
d'exposition ettempérature).

L'étude a combiné les trois types
d'approches couramment utilisées
au CERG : théorique, numérique et
expérimentale.

ON EN PARLE

DANS LA PRESSE

Rail et Recherche, la revue technique
de la recherche SNCF, a consacré
son numéro de janvier 95 au WCRR,
Congrés Mondial de la Recherche
Ferroviaire qui s'est tenu & Paris en
novembre 94.

Un large retentissement a été
accordé aux travaux menés par le
CERG sur le bruit aérodynamique
des TGV et plus particuliérement
ses techniques d'étude sur maquette
a échelle réduite plongée dans une
soufflerie d eau.

du

REGULSIM 2.01 est un outil
didactique destiné a la formation
et & I'enseignement des notions
de régulation et d'asservissement.
Il permet de tester sans risque
toute combinaison possible des
paramétres de régulation pour
analyser ensuite la réponse du
systéme et les différentes incidences
sur le procédé.
Tout comme un banc didactique
permettant de réaliser des travaux
ratiques, REGULSIM 2.01 favorise
a découverte et la compréhension
rapide des notions de base des
cours de régulation.

REGULSIM 2.01 permet de simuler
différents H'pes e régulations sur
des procédés stables ou instables
du premier ou du deuxiéme ordre.

Cette simulation permet d'observer

Sortie

logiciel

REGULSIM 2.01

|'évolution dans le temps de systémes
en boucle ouverte ou en boucle
fermée.

Des enregistreurs sont représentés
a I'écran, tracant |'évolution des
signaux de sortie du régulateur,
de la consigne et de la mesure et
de l'incidence des perturbations
extérieures. Ces graphiques peuvent
ultérieurement étre dessinés sur table
tracante.

En résumé, les domaines d'application
de REGULSIM sont les suivants :

- Procédés du 1er ou 2éme ordre,
stables ou instables.

- Régulateurs PID série, paralléle
ou mixte avec dérivée sur la
mesure ou sur |'écart.

- Régulateurs TOR (tout ou rien).
-Vanne & caractéristique linéaire
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ou non.

- Perturbations aléatoires, sinu-
soidales, par échelon ou
rampe.

- Action manuelle ou automatique
du régulateur avec choix du
gain, du terme intégral et du
temps dérivé.

- Echelons ou rampes possibles
sur la consigne ou le signal de
sortie en manvuel, avec possibilité
de réglage manuel fin et grossier.






